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PRODUKTDATENBLATT

SANISOL®

Praparatetyp

Flissigkonzentrat

Wirkstoff §MANISOL
rerene =
Nichtionisches Tensid, Natriumhydroxid SANISOL -
Zielgruppen Abfluss-
Reiniger
Fliasigpeiparst

B

Verstopfungen und Schmutzriickstande, Anhau-
fung/Zusammenballung von org. Rickstianden
(Papier-, Zigarettenreste, Haare, Kiichenabfille,
Seifenrlickstdnde und Fette)

Eigenschaften

Zur regelméRigen, auch vorbeugenden Anwendung.

Sehr stark alkalisch eingestellt.

Lost und beseitigt Verstopfungen und Schmutzriickstdande in Abflussrohren, Waschbecken,
Badewannen, WCs und U-Rohren.

Beseitigung organischer Riickstande, wie Papier- und Zigarettenreste, Haare, Kiichenabfalle.
Zersetzung von Seifenriickstanden und Fetten.

Keine Geruchsbelastigung.

Materialfreundlich (bei Eisen, Steingut, PVC).

Aufwandmengen | Dosierung

Leichte Verstopfungen/regelmaRige, vorbeugende Anwendung:
50-100 ml Konzentrat+ 2- bis 4-fache Menge heilles Wasser
Schwere/hartnackige Verstopfungen:

250-500 ml Konzentrat + 2-fache Menge heiRes Wasser

Zulassung | Registrierung | Anerkennung

Keine

Anwendungsbereiche

Abflussrohre, Waschbecken, Badewannen, Toiletten, U-Rohre
Verwenderkategorie

Berufliche/gewerbliche Nutzung

Gefahrenkennzeichnung

GHS 05, 07
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